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Karta Charakterystyki Produktu

| - Identyfikacja substancji/preparatu

Z dnia 12.06.2011 r. (wersja 1.1)

Nazwa produktu:
Zastosowanie:

Producent:

Dystrybutor:

Il - Skiad i informacja o sktadnikach

METALCLAD CeramAlloy CL+[AC] Baza

baza kompozytu polimerowego stosowanego do naprawy
i zabezpieczania urzadzen

ENECON Corporation

700 Hicksville Road

ENECON Center, Suite 110

Bethpage, NY 11714-3496, U.S.A.

ENECON Polska sp. z 0.0.

Ul. Serwituty 23

02-233 Warszawa, Polska

Nazwa substancji Nr CAS Stezenie % Zwroty R
Zywica epoksydowa 25068-38-6 25-30 R36/38, R43, R51-53
Nowolak epoksydowo-fenolowy 28064-14-4 <5 Nie wystepuje™

lll - Identyfikacja Zagrozen

Zdrowie:

e oczy

e skora

¢ oddychanie
tatwopalnosé:
Reaktywnosé:
Ubiér ochronny:

IV — Pierwsza pomoc

Kontakt z substancjg moze powodowac¢ podraznienie lub niewielkie zagrozenie zdrowia:
moze spowodowaé podraznienie,

diugotrwaty lub powtarzajacy sie kontakt moze spowodowac¢ podraznienie, uczulenie,
opary nie stwarzajg zagrozenia dopdki nie zostang podgrzane.

Punkt zaptonu powyzej 250°C.

Substancja pozostaje stabilna w kontakcie z temperatura, ci$nieniem, woda.

Podczas kontaktu z substancjg uzywac rekawic ochronnych.

Oczy:

Skora:
Oddychanie:
Polykanie:

V — Postepowanie w przypadku pozaru

Doktadnie ptuka¢ zimng wodg przez 15 minut, skontaktowa¢ sie z lekarzem.

Umy¢ woda z mydtem, upra¢ zanieczyszczong odziez przed jej ponownym uzyciem.
Przenie$¢ na $wieze powietrze, jesli oddychanie jest utrudnione, podac tlen.

Nie wywotywaé wymiotéw, zapewni¢ pomoc medyczng. Toksyczno$¢ pojedynczej dawki
doustnej jest uwazana za niska.

Klasa tatwopalno$ci: 111B

Zakres zaptonu: > 250°C

Srodki gasnicze

Mgta wodna, COz, suche $rodki chemiczne, piana

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywac ze wzgledoéw bezpieczenstwa

Nie znane

Szczegblne zagrozenia zwigzane z niespotykanym pozarem i wybuchem

Nie znane

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw

Noszenie niezaleznego aparatu oddechowego z nadci$nieniem

VI - Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Neutralizowa¢ za pomoca absorbentéw, wzglednie usung¢ badz zeskrobaé.
Chroni¢ $cieki lub studzienki $ciekowe.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

VIl - Postepowanie z substancjg i jej sktadowanie

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach.
Unika¢ kontaktu ze skérg lub oczami.

VIl - Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oddychania:

Ochrona rak:
Ochrona oczu i twarzy:
Wentylacja:

Nie wymagana w warunkach normalnej temperatury oraz w normalnych warunkach
stosowania. Jezeli produkt powoduje utrudnienia w oddychaniu, nalezy zastosowac
$rodki ochrony drog oddechowym z wktadem organicznym.

Nieprzepuszczalne rekawice ochronne.

Okulary ochronne/gogle.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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IX — Wtasciwosci fizykochemiczne

Postac/ kolor Lepka barwna ciecz
Zapach Brak

% substancji lotnych Brak

Wskaznik parowania Brak substancii lotnych
Cisnienie pary (mm Hg) Nie dotyczy
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Temperatura wrzenia >2000C

Ciezar wiasciwy 1,78

Gestos¢ pary Nie dotyczy

X — Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Stabilnos¢:
Niebezpieczna polimeryzacja:
Warunki, jakich powinno sie unikac:

Niebezpieczne produkty rozkiadu:

XI - Informacje toksykologiczne

Stabilny.

Nie wystapi.

Kontakt z silnymi utleniaczami i kwasami, niekontrolowane reakcje z aminami
i zasadami.

Moze tworzy¢ dwutlenek wegla, tlenek wegla oraz zwigzki fenolu jako produkty
niepetnego spalania.

Brak zagrozenia toksykologicznego przy normalnych warunkach zastosowania.

Informacja o dawce $miertelnej Doustna LD50 W kontakcie ze skéra LD50 Podczas wdychania LC50
Zywica epoksydowa >10000 mg/kg (szczur) >6000 mg/kg (krolik) Brak danych
Nowolak epoksydowo-fenolowy >10000 mg/kg (szczur) 3000 mg/kg (krolik) 1,7 mg/L/4 godz.

Xl - Informacje ekologiczne

XIIl — Postepowanie z odpadami

Brak danych doswiadczalnych dla produktu gotowego.
Produkt powinien powoli biodegradowaé.

XIV - Informacje o transporcie

Usuwanie nadwyzek produktu lub odpadéw powstatych wskutek mozliwego do
przewidzenia zastosowania nie stwarza zagrozenia. Nalezy utylizowaé w sposéb
bezpieczny dla srodowiska naturalnego, jezeli jest to niemozliwe, mozna sktadowaé ze
zwykitymi odpadami.

Produkt bezpieczny w transporcie, nie stwierdzono ograniczen transportowych.

XV - Informacje dotyczace przepisow prawnych

XVI - Inne informacje

Podczas uzywania nalezy stosowac sie do przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Uwaga:

Zrédta danych:
Inne:

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu sg oparte na danych, ktére sg uznane za
doktadne. Jednakze zadna gwarancja nie jest wyrazona lub sugerowania w odniesieniu
do doktadnosci tych danych lub wynikéw, jakie moga by¢ uzyskane w rezultacie ich
stosowania. Sprzedajgcy nie bierze na siebie odpowiedzialno$ci za obrazenia w
stosunku do kupujacego lub oséb trzecich spowodowane przez materiat, o ile nie
zostaty zastosowane uzasadnione procedury bezpieczenstwa wymienione w niniejszym
arkuszu. Ponadto, sprzedajacy nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za obrazenia
dotyczace kupujgcego lub osdéb trzecich spowodowane nieprawidtowym zastosowaniem
materiatu, nawet jezeli zostaty przestrzegane uzasadnione procedury bezpieczenstwa.
Jednoczes$nie kupujacy przejmuje na siebie ryzyko stosowania materiatu.

materiaty MSDS (Material Safety Data Sheet) firmy ENECON Corporation

* Zwrot R nie zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia
2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg
i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)
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NECON Polska sp. z o0.0.
Ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

Tel.+ 48 (22) 343 98 81

®Polska

Wysoce wydajne kompozyty polimerowe

Fax. +48 (22) 343 98 10
www.enecon.com.pl

Karta Charakterystyki Produktu

| - Identyfikacja substancji/preparatu

Z dnia 12.06.2011 r. (wersja 1.1)

Nazwa produktu:
Zastosowanie:

Producent:

Dystrybutor:

Il - Skiad i informacja o sktadnikach

METALCLAD CeramAlloy CL+[AC] Aktywator

aktywator kompozytu polimerowego stosowanego do naprawy
i zabezpieczania urzadzen

ENECON Corporation

700 Hicksville Road

ENECON Center, Suite 110

Bethpage, NY 11714-3496, U.S.A.

ENECON Polska sp. z 0.0.

Ul. Serwituty 23

02-233 Warszawa, Polska

Nazwa substancji Nr CAS Stezenie % Zwroty R
Szesécionamina-dwucyklo-metylenu 1761-71-3 <5 Nie wystepuje*
Zmodyfikowany poliamin alifatyczny Zastrzezone >2 Nie wystepuje™
Alkohol benzylowy 100-51-6 <25 R20/22
Poliaksyalkylenoamina 9046-10-0 10-15 Nie wystepuje*
Nonylofenol 84852-15-3 15-20 R22, R34, R50/53
Aminoetylopiperazyna 140-31-8 5-10 R21/22, R34, R43, R52/53

Ill - Identyfikacja Zagrozen

Zdrowie:
e oczy

e skora

¢ oddychanie
tatwopalnosé:
Reaktywnosé:
Ubior ochronny:

IV — Pierwsza pomoc

Z kontaktu z substancjg moga wyniknaé powazne obrazenia:

moze spowodowa¢ chemiczne poparzenie oczu, opary moga
podraznienie,

moze by¢ zrace dla skéry, diugotrwaty lub powtarzajacy sie kontakt moze spowodowaé
podraznienie lub uczulenie,

opary/mgta moga spowodowac¢ podraznienie uktadu oddechowego.

Punkt zaptonu powyzej 95°C.

Substancja pozostaje stabilna w kontakcie z temperatura, ci$nieniem, woda.

Podczas kontaktu z substancjg uzywac rekawic ochronnych.

spowodowac

Oczy:

Skora:
Oddychanie:
Polykanie:

V — Postepowanie w przypadku pozaru

Doktadnie ptuka¢ zimng wodg przez 15 minut, skontaktowa¢ sie z lekarzem.

Umy¢ woda z mydtem, upra¢ zanieczyszczong odziez przed jej ponownym uzyciem.
Przenie$¢ na $wieze powietrze, jesli oddychanie jest utrudnione, podac tlen.

Nie wywotywa¢ wymiotéw, zapewni¢ pomoc medyczna.

Klasa tatwopalno$ci: 111B

Zakres zaptonu: > 95°C

Srodki gasnicze

Mgta wodna, COz, suche $rodki chemiczne, piana

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywac ze wzgledoéw bezpieczenistwa

Nie znane

Szczegblne zagrozenia zwigzane z niespotykanym pozarem i wybuchem

Nie znane

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakow

Noszenie niezaleznego aparatu oddechowego z nadciénieniem

VI - Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Neutralizowa¢ za pomoca absorbentéw, wzglednie usung¢ badz zeskrobaé.
Chroni¢ $cieki lub studzienki $ciekowe.
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

VIl - Postepowanie z substancjg i jej sktadowanie

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach.
Unika¢ kontaktu ze skérg lub oczami.

VIl - Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oddychania:

Ochrona rak:
Ochrona oczu i twarzy:
Wentylacja:

Nie wymagana w warunkach normalnej temperatury oraz w normalnych warunkach
stosowania. Jezeli produkt powoduje utrudnienia w oddychaniu, nalezy zastosowac
$rodki ochrony drog oddechowym z wktadem organicznym.

Nieprzepuszczalne rekawice ochronne.

Okulary ochronne/gogle.

Stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
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02-233 Warszawa
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IX — Wtasciwosci fizykochemiczne

Postac/ kolor

Ciecz bursztynowa

Zapach

Zapach amoniaku

% substancji lotnych

Brak

Wskaznik parowania

Brak substanciji lotnych

Cisnienie pary (mm Hg)

<10

Temperatura topnienia Nie dotyczy
Temperatura wrzenia >2000C
Ciezar whasciwy 0,98
Gestos¢ pary Nie dotyczy
X — Stabilnos¢ i reaktywnos¢
Stabilnos¢: Stabilny.
Niebezpieczna polimeryzacja: Nie wystapi.

Warunki, jakich powinno sie unikac:

Niebezpieczne produkty rozkladu:

XI - Informacje toksykologiczne

Kontakt z silnymi utleniaczami i kwasami.

Moze tworzy¢ dwutlenek wegla, tlenek wegla oraz tlenki azotu.

Brak zagrozenia toksykologicznego przy normalnych warunkach zastosowania.

Informacja o dawce $miertelnej Doustna LD50 W kontakcie ze skéra LD50 Podczas wdychania LC50
Poliaksyalkylenoamina 1,66 g/kg (szczur) 0,76 g/kg (krolik) 2 mg/L (szczur)
Nolylofenol 1,3 glkg (szczur) 2,14 glkg (krolik) Brak danych
Piperazyna aminoetylu 2,14 g/kg (szczur) 0,88 g/kg (krolik) Brak danych
Zmodyfikowany poliamin alifatyczny >1,62 g/kg (szczur) >1,0 g/kg (krolik) Brak danych

Xl - Informacje ekologiczne

XIIl — Postepowanie z odpadami

Brak danych doswiadczalnych dla produktu gotowego.
Produkt powinien powoli biodegradowaé.

XIV - Informacje o transporcie

Usuwanie nadwyzek produktu lub odpadéw powstatych wskutek mozliwego do
przewidzenia zastosowania nie stwarza zagrozenia. Nalezy utylizowaé w sposéb
bezpieczny dla $srodowiska naturalnego, jezeli jest to niemozliwe, mozna sktadowaé ze
zwykitymi odpadami.

Produkt bezpieczny w transporcie, nie stwierdzono ograniczen transportowych.

XV - Informacje dotyczace przepisow prawnych

XVI - Inne informacje

Podczas uzywania nalezy stosowac sie do przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Uwaga:

Zrédta danych:
Inne:

Informacje zawarte w niniejszym arkuszu sg oparte na danych, ktére sg uznane za
doktadne. Jednakze zadna gwarancja nie jest wyrazona lub sugerowania w odniesieniu
do doktadnosci tych danych lub wynikéw, jakie moga by¢ uzyskane w rezultacie ich
stosowania. Sprzedajgcy nie bierze na siebie odpowiedzialno$ci za obrazenia w
stosunku do kupujacego lub oséb trzecich spowodowane przez materiat, o ile nie
zostaty zastosowane uzasadnione procedury bezpieczenstwa wymienione w niniejszym
arkuszu. Ponadto, sprzedajacy nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za obrazenia
dotyczace kupujgcego lub osdéb trzecich spowodowane nieprawidtowym zastosowaniem
materiatu, nawet jezeli zostaty przestrzegane uzasadnione procedury bezpieczenstwa.
Jednoczes$nie kupujacy przejmuje na siebie ryzyko stosowania materiatu.

Materiaty MSDS (Material Safety Data Sheet) firmy ENECON Corporation.

* Zwrot R nie zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia
2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg
i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)
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