LINIADLA BUDOWNICTWA / Mineralne Geozaprawy do Monolitycznych Napraw Betonu

Geolite® 40

Ekokompatybilna, certyfikowana, mineralna geozaprawa tiksotropowa na bazie
goespoiwa o reakgji krystalicznej, do pasywadji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony
monolitycznej struktur ze zdegradowanego betonu, idealna w GreenBuilding. Bardzo niska
zawartosc polimeréw petrochemicznych, brak wiékien zbrojacych. Tiksotropowa, wiazanie

przyspieszone 40 min.

GeoLite® 40 jest tiksotropowa geozaprawa do pasywagji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu
zbrojonego, takich jak: belki, filary, ptyty, potki balkonowe, rampy, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne,
gzymsy. Przeznaczona do pracz wysiegnika, przy niskich temperaturach i koniecznosci szybkiego oddania do uzytku.

Malowanie po 4 godzinach.
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GREENBUILDING RATING®

Geolite® 40
- Kategoria: Mineralne Nieorganiczne
- Klasa: Mineralne Geozaprawy do Monolitycznych Napraw Betonu

- Rating: Eco 4
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- Na bazie geospoiwa

- Do ekokompatybilnych napraw betonu

- Bardzo niska zawartos¢ polimeréw
petrochemicznych

- Brak widkien zbrojacych

- Wyprodukowany z mineratow
lokalnych dla zredukowania emisji
gazéw cieplarnianych w transporcie,

zredukowana emisja (0,

- Najnizsza emisja lotnych zwigzkow
organicznych

- Odpowiedni do recyklingu jako
kruszywo mineralne, pozwala na
unikniecie kosztow utylizacji odpadéw i
oddziatywania na srodowisko
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ZALETY PRODUKTU

GEOSPOIWO. Uzycie wytacznie innowacyjnego geospoiwa Kerakoll® o krystalizacji
geopolimerowej, rewolucjonizuje zaprawy do napraw betonu gwarantujac
nieosiggalny wczesniej poziom bezpieczeristwa i ekokompatybilnosci.
MONOLITYCZNA. Pierwsza geozaprawa pozwalajaca na otulenie, ochrone i
wzmocnienie betonu zbrojonego bez potrzeby nanoszenia warstw poprzedzajacych.
Jedyna certyfikowana do pasywagji, rekonstrukgji, szpachlowania, wyréwnywania i
ichrony w jednej warstwie.

KRYSTALIZUJACA. Naturalnie stabilne naprawy monolityczne z GeoLite®,
krystalizuja na podtozu gwarantujac trwatos¢ skaty mineralnej.

SZYBKA. Pierwsza geozaprawa, ktéra wymaga tylko jednego dnia by wykonac¢
kompletng naprawe - w przeciwienistwie do tradycyjnych zapraw wymagajacych
szesciu dni by natozyc kilka warstw.

DOPASOWANA. Pierwsza linia geozapraw o zréznicowanych czasach

wigzania (80-40-10 min.), ktére mozna mieszac ze sobg dla dopasowania czaséw do
warunkéw na budowie.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Przeznaczenie

Pasywacja, naprawy lokalne i generalne, szpachlowanie i monolityczna ochrona struktur z betonu zbrojonego jak belki, filary, plyty, pétki balkonowe, rampy, beton

architektoniczny, elementy dekoracyjne, gzymsy i obiekty infrastrukturalne.

Przeznaczona do prac duzych i $rednich rozmiaréw, przy wymogu zakoriczenia robdt w ciagu jednego dnia.

Idealna w GreenBuilding i renowacji nowoczesnej architektury.

TECHNOLOGIA UZYCIA

Przygotowanie podtozy

«zy podtoze betonowe posiada odpowiednig klase wytrzymatosci.

Przed naniesieniem GeolLite® 40 nalezy uzyskac odpowiednia szorstkos¢ powierzchni betonu (chropowatos¢ co najmniej 5 mm) poprzez obrdbke mechaniczng lub przy uzyciu
lancy wodnej, zapewniajac usuniecie skorodowanego betonu az do zdrowego rdzenia. Nastepnie usunac rdze ze stali zbrojeniowej zapewniajac jej czystos¢ przez reczne lub
mechaniczne szczotkowanie albo piaskowanie. W kolejnym kroku nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich pozostatosci pytow, thuszczy, olejow i innych zanieczyszczen sprezonym
powietrzem lub wodg pod wysokim cisnieniem. Nastepnie zwilzy¢ podtoze do osiagniecia jego nasycenia lecz bez pozostatosci wody na powierzchni. Alternatywnie aplikacja
GeoLite® Base na kazdym typie podtoza gwarantuje réwnomierna nasiakliwos¢i utatwia naturalng krystalizacje geozaprawy. Przed naniesieniem GeoLite® 40 nalezy zweryfikowac

Nanoszenie grubych warstw na duzych powierzchniach: wymagane jest zastosowanie zbrojenia (siatka zgrzewana lub prety) zamocowanego do podtoza kotkami.
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Sposdb uzycia

GeoLite® 40 przygotowuje sie mieszajac 25 kg proszku z woda w ilosci wskazanej na opakowaniu (zalecane jest jednorazowe wykorzystanie catej zawartosci worka). Przygotowanie
mieszanki moze by¢ wykonane za pomocg betoniarki, mieszajac do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej zaprawy; mozliwe jest takze uzycie odpowiedniej maszyny do mieszania
i nastepnie pompowania. Przy mniejszych ilosciach mieszac produkt w wiaderku uzywajac wiertarki z mieszadtem przy niskiej predkosci obrotowe;.

Materiat przechowywac zabezpieczony przed wilgocia i bezposrednim nastonecznieniem.

Nanoszenie

Przy naprawach lokalnych i/lub generalnych, gdzie przewidziane jest nanoszenie GeoLite® 40 w zmiennych warstwach od 2 do 40 mm (max na warstwe), wykonac aplikacje
recznie kielnia lub agregatem tynkarskim.

Przy realizacji ochronnego szpachlowania, nanosi¢ GeoLite® 40 recznie paca metalowa lub maszynowo w warstwach nie mniejszych niz 2 mm.

Zapewnic dojrzewanie w wilgotnych warunkach przez co najmniej 24 godziny.

(zyszazenie
Mycie narzedzi i maszyn z resztek GeoLite® 40 wykonywac woda przed utwardzeniem produktu.

Pasywacja, monolityczne naprawy lokalne i generalne w warstwach centymetrowych elementdw struktur i infrastruktur ze zdegradowanego betonu, monolityczne szpachlowanie
ochronne w warstwach milimetrowych przez reczng lub mechaniczng aplikacje mineralnej, certyfikowanej, ekokompatybilnej; tiksotropowej geozaprawy o przyspieszonym wigzaniu
(40 minut) na bazie geospoiwa i cyrkonii o reakdi krystalicznej, bardzo niskiej zawartosci polimeréw petrochemicznych i bez widkien organicznych, przeznaczonej do pasywagji,
napraw, szpachlowania i monolitycznej ochrony o gwarantowanej trwatosci struktur betonowych w rodzaju GeoLite® 40 firmy Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® Eco 4, podlegajgcej
znakowaniu CE, zgodnej z wymogami norm, PN-EN 1504-7 dla pasywadji pretéw zbrojenia, PN-EN 1504-3 klasy R4 dla rekonstrukji i szpachlowania oraz PN-EN 1504-2 dla ochrony
powierzchni, wedtug zasad 2, 3,4, 5, 7, 8, i 11 zdefiniowanych w PN-EN 1504-9.

Wyglad proszek

Dane uzyskane w temperaturze +21 °Ci 60% w.w. przy braku wentylacji.
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HIGH-TECH

L s Wymagania
Wiasciwosé Metoda badawc EN1504-7
Ochrona antykorozyjna EN 15183 brak korozji

> 80% wartosci dla

EN 15184 . .
niezabezpieczonego preta

Geolite® 40
Parametr w warunkach CCi PCC

Metoda
badawcza

EN 12190

Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy
zginaniu

EN 196/1 brak
Przyczepnos¢ EN 1542 > 2 MPa (28 dni) > 2 MPa (28 dni)
gtebokos¢ karbonatyzadji
0Odpornos¢ na karbonatyzacje EN 13295 < niz wzorcowej probki betonu Wymdg spetniony

[MC(0,45)]
Modut sprezystosci przy $ciskaniu EN 13412 > 20 GPa (28 dni)
(ykle zamrazania-rozmrazania ;
z zanurzeniem w roztworze soli EN 13687-1 przyczepnosc po 50 cyklach > 2 Mpa >2MPa

odladzajacej

EN 13057 <0,5kg-m2h??

Zawartos¢ jonow chlorkowych (okreslona
w suchej mieszance)

N1015-17 | <0,05%

EN 13501-1 Euroklasa

éMetoda badawc

Wymagania
EN 1504-2 (C)

EN1S07783-2

EN1062-3

EN 1542

EN12671-1

EN1770

EN 150 5470-1

EN 13687-2

EN 150 6272-1
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- Produkt do uzytku profesjonalnego

- przestrzega¢ wszelkich norm i przepiséw krajowych

- stosowac w temperaturze od +5 °Cdo + 40 °C

- nie dodawac zadnych spoiw ani domieszek do zaprawy

- nie stosowac na zanieczyszczone i niespéjne powierzchnie

- nie naktada¢ na powierzchnie gipsowe, metalowe ani drewniane

- po natozeniu chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i wiatru

- zapewni¢ dojrzewanie w wilgotnych warunkach przez co najmniej 24 godziny po natozeniu

- w razie potrzeby zazadac karty bezpieczeristwa

- w przypadku innych watpliwosci prosimy o kontakt z Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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Quality
System

1ISO 9001
CERTIFIED

Dane dotyczace klasyfikacji Eco i Bio odnosza sie do GreenBuilding Rating® Manual 2011. Niniejsze informacje zostaty uaktualnione w sierpniu 2012; precyzuje sig, ze moga one podlegac w miare uptywu czasu iieniom i/lub zmianom przez KERAKOLL SpA; w celu zapoznania sig
ztakimi ewentualnymi uzupetnieniami mozna wejs¢ na nasze strony internetowe www.kerakoll.com. Dane dotyczace klasyfikacji Eco odnosza sie do GBR Data Report 09.12. Z tego to powodu firma KERAKOLL SpA jest odpowiedzialna za waznos¢, aktualnos¢ i uaktualnienia wiasnych informadji jedynie
w takim przypadku, gdy zostaty one zaczerpniete z jej whasnych stron internetowych. Karta techniczna jest opracowana na podstawie naszej najlepszej wiedzy technicznej i praktycznej. Poniewaz jednak nie mozemy bezposrednio wptywac na warunki budowy i sposob wykonywania prac, zastrzegamy,
7e 5t wskazowki o charakterze ogélnym, ktdre nie zobowiazujg w zaden sposdb naszej firmy. Diatego zalecamy ie préby w celu &ci produktu do przewi i

KERAKOLL POLSKA Sp.zo.0.

ul. Katowicka 128 - 95-030 Rzgéw, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 - Fax +48 42 225 17 01

The GreenBuilding Company e-mail: info@kerakoll.pl



